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Zestaw do badania szczelno?ci
cylindrów Du?e silniki - samochody

ci??arowe, maszyny budowlane

Product Code: 930 600 00
Availability: In Stock

Short Description

 Art. 930 600 00  

Pomiar ci?nienia w skrzyni korbowej

Description
Pomiar cisnienia w skrzynia korbowej

Zestaw do badania przedmuchu do skrzyni korbowej (przez
otwór pomiaru poziomu oleju)
Do wst?pnej diagnozy szczelno?ci uk?adu t?ok-cylinder, bez
konieczno?ci
demonta?u ?wiec lub wtryskiwaczy.
Szczególnie do samochodów ci??arowych i maszyn budowlanych.

Bardzo czu?y manometr potrafi wykry? minimalne ci?nienie
powstaj?ce w
skrzyni korbowej, które jest nieporz?dane i na podstawie
którego diagnosta
potrafi wt?pnie okre?li? stopie? niesprawno?ci (zu?ycia)
silnika.

- manometr 0-10 mbar (1mbar = 1cm s?upa wody) z kró?cem do
pod??czenia w??yka
- manometr glicerynowy 0-1bar
- w?? po??czeniowy z uchwytem dociskowym ze sto?kiem gumowym
- zapasowe sto?ki gumowe o ró?nych ?rednicach
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